
 1. Introdução

Parabéns! O produto que você acaba de adquirir irá lhe proporcionar 
conforto e segurança, com o que há de mais moderno em tecnologia 
eletrônica. Para aproveitar ao máximo do produto, é de extrema 
importância que leia atentamente este manual.
ATENÇÃO:
Informamos que este produto não impede, e sim di� culta o roubo ou 
furto do veículo. Nesse sentido o manual deixa claro que a � nalidade 
do produto é di� cultar a ação em caso de roubo ou furto do veículo, e o 
mesmo em relação aos pertences deixados em seu interior.
Em tempo: É importante esclarecer que em caso de roubo, furto ou 
qualquer dano no veículo, a empresa (Kaori) não se responsabiliza quanto 
ao pagamento de indenizações.

Rea� rmamos que este produto integra os itens de acessórios de segurança 
do seu veículo, e apenas di� culta o roubo ou furto do veículo, motivo pelo 
qual a Kaori incentiva, além da instalação deste acessório de segurança, a 
contratação de um seguro contra roubo. 

 2. Funções do Alarme

- Totalmente operável por controle remoto original do veículo;
- Trava automática 7 segundos após ligar a chave de ignição;
- Função liga-desliga rádio;
- Sirene dedicada com 4 tons.

 3. Funcionamento

3.1. Ativando o Alarme
Para ativar o alarme Kx Flex, pressione o botão do controle-
remoto original de seu veículo que faz travarem as portas. O 
alarme responderá com um BIP desligará o rádio (se estiver 
instalado com esta função), fechará os vidros (se forem elétricos 
e possuírem módulo de acionamento) e aguardará um intervalo 
de aproximadamente 25 segundos. Após este período de 25 
segundos, o alarme estará pronto para disparar em caso de 
violação dos sensores.
3.2. Desativando o alarme
Para desativar o alarme KxFlex, pressione o botão do controle-
remoto original de seu veículo que faz destravarem as portas. 
O alarme responderá com dois BIPs e religará o rádio (se estiver 
instalado com esta função).
* Se o KxFlex estiver no modo silencioso o alarme não responderá 
com 1 BIP quando ligar e nem com  2 BIPs quando desligar.
3.3. Disparo do alarme
O disparo ocorrerá após um período de estabilização do sistema. 
Após este período, o LED de status junto ao pára-brisas dianteiro 

7.1 . 0 alarme é garantido contra eventuais defeitos de fabricação devidamente comprovados.
7.2. Esta garantia é válida por 02 (dois) anos, a partir da data de fornecimento ao usuário.
7.3.Dentro do periodo de garantia as peças ou componentes que, comprovadamente, apresentarem defeitos 
de fabricação, não condizendo com as especi� cações técnicas do produto, serão imediatamente consertadas 
ou, conforme o caso, substituídos imediatamente em qualquer revendedora KAORI mediante apresentação 
deste Certi� cado de Garantia devidamente preenchido.
7.4. Não estão incluidas na  garantia os defeitos originados de uma instalação elétrica deficiente.
7.5. A garantia é cessada automaticamente se o produto:
7.5.1 . For modi� cado ou consertado por pessoas não autorizadas.
7.5.2. For aberto por pessoal não autorizado mesmo estando dentro do período de garantia.
7.6. A Kaori não se responsabiliza em nenhuma hipótese pela ocorrência de furto ou roubo, pois o alarme visa 
apenas di� cultar o dano.
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 7. Certi� cado de Garantia

 8. Trava Automática
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 Padrão S10, Blazer e similares.

Os diagramas a seguir referem-se apenas as ligações de travamento au-
tomático (auto lock) ou seja, em carros que possuem trava elétrica mas 
não tem trava automática pelo pós chave ou por velocidade no sistema 
original do veículo.
O sistema de trava automática do KxFlex funciona da seguinte forma: 7 
segundos após ligar a chave o KxFlex trava as portas do veículo e 1 se-
gundo após desligar a chave, destrava as portas do veículo.
Se desejar instalar esta função siga um dos esquemas baixo:
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irá piscar rapidamente, indicando que está pronto para disparar 
em caso de violação dos sensores. Os sensores que podem gerar 
disparo são (desde que estejam ligados):
- Interruptores de portas, capô e porta malas;
- Pós-chave (tentativa de fazer ligação direta);
- Sensor de ultra-som;
Caso ocorra algum disparo, o alarme memoriza este disparo 
e, logo que o alarme for desativado, o LED de status irá piscar 
lentamente até a próxima ativação. Isto é importante para 
diagnosticar eventuais problemas com o sistema (disparos em 
falso ou tentativa de roubo).
- Teste periodicamente para garantir a funcionalidade do produto.

* Modo silencioso
O alarme Kx Flex pode ser ativado no modo silencioso (sem sinal 
sonoro). Para ativar esta função pressione o botão master por 
1 segundo, com a chave desligada E a porta fechada (se o � o 
cinza estiver ligado). A central responderá com um BIP na sirene, 
indicando que o modo silencioso foi ativado.
Para desativar, repita o mesmo procedimento descrito acima, e a 
central responderá com dois BIPs na sirene, indicando que o modo 
silencioso foi desativado.
Tabela de programação (modo silencioso)

 4. Ultra som

Há uma grande variedade nos tamanhos dos veículos, culminando 
em uma necessidade de haver um ajuste para cada caso especí� co. 
Sem tal ajuste, alguns veículos poderiam ter o funcionamento 
do sensor de ultra-som depreciado, ou seja, muito sensível em 
veículos de pequeno porte e pouco sensível em veículos de 
grande porte.

Visando um melhor aproveitamento do produto com uma maior 
abrangência dos modelos de veículos oferecidos com controle 
remoto embutido à chave de acionamento, implementamos a 
possibilidade de ajustar o sensor de ultra-som com 3 níveis de 
sensibilidade: mínimo, médio e máximo.

4.1 Programação

Para ajustar a sensibilidade do ultra-som de acordo com a 
necessidade, gire a chave de ignição para a posição ligada (sem 
acionar o motor do veículo) e pressione e solte o botão master 
do alarme. Logo após soltar o botão você ouvirá BIPs na sirene, 
que poderá ser uma das condições mostradas na tabela abaixo. 
Enquanto a chave estiver ligada, você poderá navegar na 
programação dos níveis de sensibilidade do sensor, bastando 
para isto pressionar e soltar o botão master, tendo como resposta 
BIPs de acordo com a tabela.

Para sair da programação gire a chave de ignição para a posição 
de repouso (veículo desligado).

 5. Rearme forçado programável

Antes de começar a instalação, trave e destrave a porta do 
motorista girando a chave na fechadura. Se os piscas do veículo 
forem acionados junto com as travas, será necessário desmontar 
o forro de porta do motorista para desligar/retirar a micro-chave 
que está junto da fechadura.
Este procedimento é obrigatório, pois isto evita que o alarme seja 
desligado caso alguém tente “michar” a porta.
Não sendo possível retirar a micro-chave, efetue a programação 
ativando a função rearme forçado.

5.1. Funcionamento

O rearme forçado evita que o alarme seja desativado por alguém 
mal-intencionado. Com esta função ativada, sempre que desejar 
desativar o alarme, será necessário repetir os seguintes passos:
• pressionar o botão do controle remoto original para destravar as 
portas;
• dentro de até 15 segundos, inserir a chave na ignição e girá-la 
para a posição ligada (sem acionar o motor) e, em seguida, para a 
posição desligada.

5.2. Programação

• Gire a chave de ignição para a posição ligado (sem acionar o 
motor do veículo);
• Pressione e mantenha pressionado o botão master do alarme até 
ouvir dois bips na sirene;
• Libere o botão master.
Enquanto a chave de ignição permanecer na posição ligada é 
possível navegar na programação do rearme forçado. Para isto 
mantenha pressionado o botão master, tendo como resposta os 
bips conforme tabela abaixo (Programação do rearme forçado).
Para sair da programação gire a chave de ignição para a posição 
de repouso (veículo desligado).

tabela: Programação do rearme forçado.

 6. Esquema de ligação

Ação do alarme ProgramaçãoProcedimento

Ignição Ligada
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pressione
por 1 seg.

1 BIPs Mínimo

Médio
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Ação do alarme ProgramaçãoProcedimento

Ignição Ligada
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